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CARATTERISTICHE DI LAVORO

Pressione di esercizio 0+ 10 bar
Temperatura ambiente 0+ 60°C
Temperatura fluido 25°C

Direzione del fluido
Portate (L/min)

Unidirezionale
0.1-3.6; 0.5-7; 1-15; 5-30

CARATTERISTICHE FISICHE
Corpo calotta Acetalica (POM)
PA 6,6 30% fibra vetro

Con viti, ispezionabile

Corpo valvola
Assemblaggio

CONNESSIONI IDRAULICHE

Connessioni iningresso Tutte le opzioni della Serie R

Connessioni in uscita Tutte le opzioni della Serie R

SPECIFICHE ELETTRICHE Versione con Sensore HALL

Conness elettriche 1 Tripolare
Alimentazione 5-28v DC
Assorbimento max 10 mA

SPECIFICHE ELETTRICHE Versione con Sensore REED

Conness elettriche 2
Tensione di commutazione

Bipolare

Vedi pagina successiva

Corrente di commutazione max0,5A

APPLICAZIONI

| Contalitri RPE sono utilizzati per la misurazione automatica del
volume d'acqua. Resistenti ed affidabili Sono utilizzati in moltissime
applicazioni: elettrodomestici, lavatrice, Lavastoviglie, distributori
d'acqua, idrosanitari, macchine caffé.

Flow meter

Serie R Contalitri -

RF

&
WORKING SPECIFICATIONS ;:: f‘;
Working pressure 0+ 10 bar
Room temperature 0+ 60°C
Fluid temperature 25°C

Unidirectional
0.1-3.6; 0.5-7; 1-15; 5-30

Flow direction
Portate (L/min)

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Body Acetalica (POM)

Valve body PA 6,6 30% fiber glass
Assembly With screws for inspection
HYDRAULIC CONNECTIONS

Inlet Any option from R Series
Outlet Any option from R Series

ELECTRICAL SPECIFICATIONS Version with HALL Sensor

Electric connect 1 Tripolar
Power supply 5-28V DC
Consumption max 10 mA

ELECTRICAL SPECIFICATIONS Version with REED Sensor

Electric connect 2 Bipolar
Switching voltage See next page
Switching current max 0,5A

APPLICATIONS

The flow meter RPE is used to measure the volume of water.
Reliable and durable is used in many applications: household apps,
washing machines, dish washing machines, water dispenser,
hydrosanitary, coffee machines
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CONNESSIONI ELETTRICHE

ELECTRICAL CONNECTIONS

Sensore HALL HALL sensor

Tipo diuscita: Collettore aperto Output type: Open collector NPN
MNP M

Tensione: o-28Veco Voltage: 3 -28 Vdc

Comente: Massima 10 ma Current: Maxirmum 10 mA

Connessione: Connettore tripolare Connection: Tripolar male
maschio (nero) connector (black)

Tipo connettore: JST BAP-VH-BK Connector type:  JST BAP-VH-BK

(2 polifp. 3.94)

(3 pin/p. 3.94)

pin 1 = uscifa pin 1 = output
pin 2 = negativo (-) pin 2 = negative (-)
pin 3 = posifivo (+) pin 3 = posifive (+)
Sensore HALL HALL sensor
Connessione: Cavo con Connection: Cable with fripolar
connettore tripolare female connecior
fermmina (rosso) (red)
lunghezrza cave:  0,31Tm [/ 1m [ 2,8m Cable lengih: 03T/ 1m [ 2,8Bm
Tipo connettore:  J3T VHR-3M-R Connector type:  J3T VHR-3M-R
(3 polifp. 3,95) (2 pin/p. 3.95)
pin 1 = uscifa pin 1 = output

CONNESSIONI ELETTRICHE

(cavo bionco)

pin 2 = posifivo (+)
(cavo marrong)
pin 3 = negativo (-)
(cavo verde)

(white wire)

pin 2 = posifive (+)
(brown wire)

pin 3 = negative (-)
(green wirg)

ELECTRIC AL CONNECTIONS

Sensore REED REED sensor

Tipo di uscita: Contafto NA Output type: Contact NO

Tensione: o-28Veco Woltage: o -28 Vdc

Comente: Massima 300 mA Current: Maxirmuwm 300 ma

Connessiones: Connettore tripolane Connection: Tripolar male
maschio (bianco) connector (white)

Tipo connettore: JET BaP-VH Connector type:  J3T BaP-VH
(Bpolifp.3,96) (3 pin/p. 3.94)

pin 1 = contatto
pin 2 = libero (nc)
pin 3 = contatto

pin 1 = contact
pin 2 = free (Nc)
pin 3 = contact

Sensore REED REED sensor

Connessione: Cavo con Connection: Cable with bipolar
connettore bipolare female connecior
fermming (bianco) (white)

Llunghezza cavo:  0,193m f Tm f 2.8m Cable lengih: 0,193m f 1m f 2.8m

Tipo connettore: JST VHR-2N Connector type:  JST VHR-2M

(2 polifp. 3.94)
pin 1 = contatto
(cavo marrone)
pin 2 = contatto
(cavo bionco)

(2 pin/p. 3.94)
pin 1 = contact
(brown wire)
pin 2 = contact
(white wire)



Sensore HALL
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Tipo di uscita: Collettore aperto NPM
Conenfte di uscita: Max 10 ma

VCE disaturczione: 0,4V

Cutlet type: Open collector MPN
Cutlet cumrent: Max 10ma

Sensore REED
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Alimentazions YOO 9-28VCC
Comrente di carnico: 0,05 ma @ 3 mé (fipico)
Resistenza di canco:. R = 4,7 Kohm f 0,25 W (fipico A 5VCC)
Resstenza dicanco. R = 10 Kohrmn § 0,25 W (tipico A 28 VCC)

Resistenza di canco: R = 100 Kohm /0,25 W (Max)

MAGNET
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Tipo di uscita: Switch libero da tenzione
Comente di uscita: Mox 10 ma

Outlet type: Free switch by voltage
Cutlet current; Max 10 mA
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REED Sensor
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Almentazione VCC: 5-28VWCC
Comente di carico 0,05 ma @ 3 mA (tipico)
Resistenza di canco: R = 4 7 Kohm f 025 W (fipico A SWVCC)
Resistenza di canco: B = 10 Kohirn § 0,25 W (fipico A 28 VCC)
Resistenza dicanco: R = 100 Kehm / 0,25 W (Max)
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29,72

Corpo Serie R generico
Generic R series body

38,01

Dimension A (mm)

Connettori Hall e Reed 7 5
Hall and Reed connectors Y

Cavo Hal 328 - 1050 - 2000 - 2800

C Reed . 2 Serie:
oot 195- 1000 - 1050 - 2800 || -5 F | R |3
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Serie R 90°
90° R Series

48,1+50,5

Serie R Mini John Guest
John Guest Mini R Series

v\
(9]
(en]
84-+-86
Serie RC
RC Series
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64,55+67,05

Serie R Mini Maschio

Male Mini R Series

33,5+36,35

54,9+87,6

Serie R Mini Femmina
Female Mini R Series

52+53

Serie RM
RM Series
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Serie R 180°
180° R Series "
N
=~
o
LN
v\
©
(V]
86+97,72
Serie R 90° John Guest
John Guest 90° R Series
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50,9

64,75

3/4" M

48

28

37

47,9

19,2

Dimension A (mm)

Connettori Hall e Reed 75
Hall and Reed connectors 4
Cavo Hall

Cavo Hall 328 - 1050 - 2000 - 2800
Cavo Reed

Reed cable

195 - 1000 - 1050 - 2800

PG/Hose
@10 mm




24,6

41

28

51,5

100

38,31
3/4"M

65

Dimension A (mm)

Connettori Hall e Reed 75
Hall and Reed connectors 4
Cavo Hall

Cavo Hall 328 - 1050 - 2000 - 2800

Cavo Reed
Reed cable

195 - 1000 - 1050 - 2800




