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Data / DateApprovato da / Approved byFoglio / SheetFormato / FormatScala / Scale

26/07/2011M.Berardi1,431,02Nero
Black

Data / DateVerificato da  / Checked byPeso / Weight (g)Volume / Volume (cm3)Colore / Color

26/07/2011M.BerardiTPV + AISI 304 - SANTOPRENE 101-73 + RETE INOX
-

Data / DateDisegnato da / Drawn byMateriale / Material

GUARNIZIONE FILTRO NERA
Black filter gasket

Descrizione / Description

Stampo di riferimento
Codice Versione

- - REFER TO 3D MODEL FOR ANY MISSING DIMENSION

FARE RIFERIMENTO AL MODELLO 3D PER LE QUOTE MANCANTI
0,74%0,78%±0,86%±0,95%±0,19 ±0,16±0,13Scost. / Dev.

165÷30082,5÷16041,20÷8022,40÷4011,80÷21,206,70÷11,201,80÷6,30Da A / From To

Tolleranze ammissibili sul diametro interno dell'O-RING, senza indicazione della tolleranza.
Maximum admitted deviations for dimensions without tolerances for O-RING inner diameter.

0,210,180,15±0,1±0,1±0,09±0,08Scost. / Dev.
9,01÷11,007,51÷9,006,16÷7,504,43÷6,153,11÷4,422,21÷3,1≤ 2,20Da A / From To

Tolleranze ammissibili sul diametro della sezione dell'O-RING, senza indicazione della tolleranza.
Maximum admitted deviations for dimensions without tolerances for O-RING section.

±0,50±0,40±0,35±0,25±0,20±0,15±0,10Scost. / Dev.
63÷10040÷6325÷4016÷256,3÷164÷6,30÷4Da A / From To

Scostamenti dimensionali per particolari in gomma senza indicazione della tolleranza.
Maximum admitted deviations for dimensions without tolerances for rubber articles.

Classe di tolleranza gomme e o-ring:  / Class tolerance rubber and o-ring:
 Rubber: ISO 3302-1 class M2                      O-ring: ISO 3601-1
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24/05/2012
F.Ravazzani

24/05/2012
M.Berardi

24/05/2012
M.BerardiModificate quote dimensionali e tolleranze03

17/07/2013
F.Ravazzani

17/07/2013
M.Berardi

17/07/2013
M.BerardiInserimento nuovo cartiglio04

02/07/2024
L.Tacconi

02/07/2024
M.Berardi

02/07/2024
M.Berardi

Aggiornamento geometria e adeguamento quote dimensionali secondo pezzo 
fisico05

DATI MAGLIA FILTRANTE
Numerazione francese: 55
Mesh: 50
Diametro filo (mm): Ø0,16
Luce maglia (mm): 0,345
Superficie utile di passaggio: 45,3
Tolleranza: ±5%
Materiale: AISI 304
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